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Stroomtangen

AC/DC-TRMS stroomtangen

TP9383

•	 AC/DC stroommetingen
•	 1,8” LCD kleurendisplay 50.000 meetpunten
•	 AC True RMS
•	 Lagefrequentiefilter
•	 Data en peak Hold
•	 Min/Max
•	 REL (zero) functie
•	 Automatische uitschakeling
•	 Lagebatterij-indicatie
•	 100ms opstartstroom
•	 34mm klauwopening
•	 NCV detectie
•	 Bluetooth
•	 2500A AC flexible stroomtang
•	 Trendopname
•	 Snelle responstijd (20x/sec)

TP9383  €€€
PROFESSIONELE DIGITALE TRMS 
STROOMTANG MET FLEXTANG - 600A

Functie

Gelijkspanning

Wisselspanning

Gelijkstroom

Wisselstroom

Weerstand

Temperatuur

Capaciteit

Frequentie

Startstroom

Continuïteit

Diode en Continuïteit

Afmetingen 

Gewicht

Toebehoren

Maximum	 Nauwkeurigheid

1000V	 ±(0.5% + 2)

1000V	 ±(1% + 5)

600A	 ±(2% + 5)

600A (2500A	 ±(2,5% + 8)
met flextang)	

60MΩ	 ±(3% + 5)

1000ºC	 ±(1.0% + 3)

10mF	 ±(2,5% + 5)

1000Hz	 ±(0.5% + 2)

600A	 ±(1.5% + 2)

Zoemer vanaf 30Ω

Teststroom 0,3mA

248 x 76 x 40mm (L x B x D)

315g

testsnoeren, draagtas, 
temperatuursonde type K, 
herlaadbare batterij (Li-ion), 
software, flextang (CP-20)
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